HOWO T5G

Конфигурация: 

1.Двигатель: WP4.1NQ190E50, Евро 5190 л. с. 

2.Трансмиссия: HW95508STCL 

3.Руководящая машина: отечественная руководящая машина 

4. кабина: 2080 / пол-ряда с плоской вершино

5.Передняя мость: 2,7 т (балонный) 

6. Задней мости: 7,2 тонны (балон), скорость 4.333 

7. Колесные обода| Шины: 245 / 70R19.5 

8.Тормозная система: ABS 

9.ПВХ + ткани сиденья, кондиционер, спальня, цветный экран приборов, электрический кондиционер, многофункциональное рулевое колесо (включая постоянную круизную скорость), центральная замка и электрические двери и окна + ключ дистанционного управления, 

10.1-дюймовая аудио-видеосистема (с обратным изображением), английский логотип, английская табличка, роскошные зеркала заднего вида (четыре зеркала, электрический регулирующий, электрический отопление), без капута, клина, регулируемые фары, автоматическое устройство регулирования тормозного зазора, сигнализация об износе передней и задней мости, легкая защита передней и нижней части, усиленная защита задней части, система защиты от блескания, выхлопные тормоза, солнечный короб, 

рама 215 / 865, подвеска 9 / 12 + 9B, 150L алюминиевый бак, колесная база 4500mm. Верхняя упаковка: белый 5,7м холодильный вагон общего коэффициента теплопередачи ≤0.4W / m2.°C, размеры корпуса: внешние размеры 5860mm (без дверной опоры) * 2580mm * 2602mm внутренние размеры 5700mm * 2420mm * 2400mm Площадь: общая толщина 97мм изоляции полистирола (XPS) / 75мм верхний слой 4мм алюминиевого сплава рисунки + 16мм фанеры нижний слой 2.5мм стеклоплана Боковая панель: общая толщина 80мм наружная кожу 2,5мм стеклоплановой внутренней кожу 2,5мм стеклоплановой изоляции полистирол (XPS) / 75мм Верхняя панель: общая толщина 105мм Внешняя кожу 2,5мм Стеклоплановый лист Внутренняя кожу 2,5мм Стеклоплановый лист Теплоизоляция Полистирол (XPS) / 100мм Передняя панель: общая толщина 80мм наружная кожу 2.5мм стеклоплановой плиты Внутренняя кожу 2.5мм стеклоплановой плиты Теплоизоляционный материал полистирол (XPS) / 75мм Рефриторная установка рамка встроенная деревянная балка Рама задней двери: нержавеющая сталь SUS 304 Задней дверной панели: общая толщина 80mm наружная кожу 2.5mm стеклопластная кожу 2.5mm теплоизоляция полистирол (XPS) / 75mm шарниры нержавеющая сталь шарниры * 4 (на каждую дверь) Замок с 2 нержавеющей стальной блокировки на каждую дверь ТЭП, внешняя "C" форма, внутренняя "C" форма Электрическая конфигурация: внутренние рабочие фонари, потолочные фонари * 3, выключатель на правой стороне задней части, 2 светодиодные индикаторы, белый передний и 2 красный верхний задней части Дополнительные конфигурации Фенлер Пластиковый фенлер с резиновой оболочкой Резиновый антиколлийный блок на хвосте 2 отражателя Стандартные заводские гидравлические хвостовые плиты 1.5 гидравлические хвостовые плиты из сплава цилиния (Катроли, с фентерами) Температурный регулятор Внутренние кабина 1 строка грузовых ящиков Вдоль боковой стены из нержавеющей стали нагрузка фиксированные рельсы, фиксированные положения рельсов: 2 алюминиевые прямоугольные опоры от пола до середины рельса, 1100 мм (две короткие фиксированные рельсы, расположенные в верхней части заднего кузова, для хранения грузовых стержней) антикорыстная панель Вентиляционный канал из алюминиевой плоской защитной панели высотой 300 мм в ящике Трехступенчатый мягкий воздуховодник (для распределения выхода холодного воздуха из холодильных агрегатов) Отракационная маркировка кузова Рефлекторное холодильное оборудование в соответствии с требованиями Правил No 48.03 ЕЭК ООН Независимый холодильный агрегат Carrier C1100, с подогревом, с резервным питанием.
